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FOGLIA IN ALLUMINIO CON RETINATURA IN 
VETROTESSILE 
Scheda tecnica 
 
Rivestimenti vari 
 
 
 
 
Caratteristiche: 

 Laminato in alluminio con retinatura in vetro-tessile 
per il rivestimento di coppelle, feltri e pannelli in fibra 
minerale. 

 Applicazione come barriera vapore o protezione del 
isolante. 

 
 
 
Dimensioni: 

Larghezza standard: 1000 e 1200 mm 

Core:   50 o 70 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Composizione: 
 Alluminio 18 µm 
 Retinatura vetro-tessile 

2x2 
 22-40 g/m² LDPE 
 

 

Dati tecnici: 

Proprietà Norma Unità Valore 
Spessore  µm 18 
Peso DIN 53 352 g/m² 86/92 
Carico di rottura DIN 53 857 N/50mm > 250 
Allungamento a 
rottura 

DIN 53 857 % 4 

Permeabilità al 
vapore acqueo 

DIN 53 122 g/m²/24h < 0,03 
 

Valore riflettente  % Ca. 85 
 
 
 
 
Il contenuto di questo foglio tecnico serve esclusivamente a dare una guida 
all’utilizzatore e non deve pertanto costituire garanzia. E’ importante 
valutare attentamente l’uso finale del prodotto prima che lo stesso venga 
utilizzato e prima che lo stesso venga commercializzato. Tale valutazione 
deve tener conto anche delle tolleranze implicite nella grammatura e 
nell’adesione in genere. Poiché l’applicazione del nostro prodotto è 
effettuata al di fuori del nostro controllo non ci riteniamo responsabili dei 
risultati ottenuti e nessuna garanzia diretta o indiretta può essere data. 
 


