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ISOLPAK CLAD 7-LAYER
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UMMANTELUNG FÜR DIE INNEN- UND AUSSENANWENDUNG / HVAC 1.1

Extremer
UV Schutz

Top Preis-Leistungs-
Verhältnis

Zubehör

Innovation

Außenanwendung

Isolpak® CLAD
7-lagige Ummantelungsfolie

Isolpak® CLAD ist eine innovative Lösung, um isolierte Lüftungskanäle witterungsresistent und was-
serundurchlässig zu ummanteln. Durch die selbstklebende Ausführung sind keine zusätzlichen Kle-
ber oder Schweißmittel nötig. Der Klebstoff ist extrem gut haftend und daher auch baustellenfreund-
lich.

Eigenschaften und Vorteile:

• Mit Acrylat-Kleber ausgestattet, welcher besonders gut auf aluminiumkaschierten Dämmsystemen 

haftet

• Zero-Perm: dient als Wasser- und Wasserdampfsperre

• Sehr gute Kälte- und Wärmebeständigkeit

• Gute chemische Resistenz 

• Lösungsmittelfrei und niedriger VOC [Volatile Organic Compounds] Wert

Die einzigartige Klebefolie garantiert eine einfache Anwendung auch bei extrem 

niedrigen Temperaturen. Durch den Spezialträger in Kombination mit einem Acrylat-

Klebstoff, ist die Folie äußerst UV-stabil und witterungsbeständig.

Die Ummantelungsfolie ist erhältlich in Alu-matt, in Schwarz, in Weiß und in Grob-

korn-Optik.

Träger 7-lagige Spezialfolie aus:   

 UV / ALU / PET /  ALU / PET / ALU / Polyacrylic-Kleber

Stärke 0,15 mm 

Kleber Polyacrilic [x-linked] 

Standard Breite 600 mm

Standard Länge 50 m

Bruchkraft 68 N/cm 

Reißdehnung      50 %  

Klebkraft auf Stahl          180° Peel - 10.6 N/cm

Temperatur Beständigkeit -40 bis zu +130 °C

Wasserdampfdurchlässigkeit   <1 g/m² x 24h    

Technische Daten ISOLPAK® CLAD 

Selbstklebende Ummantelungsfolie für die Außenanwendung



UMMANTELUNG FÜR DIE INNEN- UND AUSSENANWENDUNG / HVAC 1.2

Extremer
UV Schutz

Top Preis-Leistungs-
Verhältnis

Zubehör

Innovation

Außenanwendung

Isolpak® CLAD
7-lagige Ummantelungsfolie

Das Produkt eignet sich besonders zur Ummantelung von Lüftungsleitungen und Klimakanälen und zur 

großflächigen Kaschierung von Isoliermaterialien aus Mineralwolle, Glasfaser oder Schaumstoff.

Wenn das Produkt an rechteckigen Kanälen angebracht wird, empfiehlt es sich jede Seite einzeln zu ver-

kleiden: beginnend mit der unteren Seite, danach die Seitenwände und zum Schluss die obere Seite. Für 

eine sichere Abdichtung sollte sich Isolpak® CLAD mindestens 5 cm überlappen, wobei die Überlap-

pungen so auszubilden sind, dass ablaufendes Wasser nach der Installation nicht gegen Produktkanten 

läuft.

Anwendung: 

• Für die Innen- und Außenanwendung

• Einfache Anwendung auch bei niedrigen Temperaturen

• Schnelle und unkomplizierte Installation

• Keine zusätzlichen Kleber, Kitt oder Schweißmittel nötig

• Saubere Verarbeitung

• Installationsanleitung und Spachtel in jedem Karton

• Erhältlich in einer Breite bis zu 150 cm (für großflächige Kaschierungen)

Isolpak® CLAD ist eine geprüfte Alternative zu Rohrummantelungen in Metall, mit 

einem deutlich geringeren Gewicht. Das Material kann schnell und einfach installiert 

werden, ohne speziellem Montagewerkzeug. Diese Eigenschaften erzeugen signifi-

kante Ersparnisse in Arbeitszeit und Kosten.

Selbstklebende Ummantelungsfolie für die Außenanwendung

Technische Daten Isolpak® Clad Tape 2-lagig

WEIß ALU GRAU SCHWARZ ALU GROBKORN
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Subject to change. If in doubt please get in touch with us.
The application examples can be taken into account as particular situations. We decline, therefore, every responsability for other applications. 
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