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Als Beschichtung für isolierte Rohre. Der 
Selbstwickeleffekt macht es zum idealen 
Material für einen schnellen und einfachen 
Schutz. 

Isolpak PVC DESIGN ist selbstverlöschend und 
weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen, 
Salz, Öl, Erdöl, aliphatische Kohlenwasserstoffe 
und korrosive Witterungseinflüsse. Darüber 
hinaus ist das Material Wasserdampf un-
durchlässig sowie beständig gegen Salzwasser, 
Gase und Fettstoffe aller Art.

Zu den ebenso hervorragenden physikalischen 
Eigenschaften gesellen sich die chemischen 
Eigenschaften von Isolpak® PVC DESIGN: gute 
Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohe 
Elastizität und ausgezeichnete Stoßfestigkeit.

Isolpak® PVC DESIGN ist sehr leicht: Ein 
Quadratmeter mit einer Dicke von 250mic  hat 
ein Gewicht von nur 400g. Dieses geringe 
Gewicht und die einfache Überlappung 
erleichtern sowohl den Transport als auch die 
Lagerung.

Das physiologisch unbedenkliche Isolpak® 
PVC Design bedarf keiner besonderen Pflege 
oder Wartung und ist antistatisch.

Diese PVC-Beschichtung zeichnet sich durch 
eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus 
und garantiert eine hervorragende Stabilität von 
-20°C bis +80°C für Innenanwendungen.

Die Wärmeleitfähigkeit von Isolpak PVC DESIGN 
inλbeträgt 0,16 W/mK.

SYSTEME FÜR DIE INNENVERKLEIDUNG1.1

Isolpak® PVC DESIGN ist die neueste Innovation unter den speziellen Hart-PVC-

Systemen für isolierte Rohre. Diese PVC-Folie ermöglicht eine einfache und 

schnelle Anwendung dank des Selbstwickeleffekts (Rückstoßeffekt) und gewähr-

leistet gleichzeitig eine saubere und sichere Befestigung.

Design Ummantelung Isolpak® PVC

Recycelbar

Standard Schutz

Günstig

Zubehör

IKEA trademark ist eine eingetragene Marke der NGKA 
Holding B.V.



Die Verschiedenen Farben und ihre Pigmente sind nach UL 2818 - 2013 Gold Standard für die 
chemische Emission von Baustoffen, Oberflächen und Einrichtungsgegenständen zertifiziert.

SYSTEME FÜR DIE INNENVERKLEIDUNG 1.2

Für die Beschichtung von Bögen und Verbindungen sind spezielle segmentierte 

Bögen und T-Profile in verschiedenen Größen erhältlich, die NUR auf Bestellung 

hergestellt werden. Unser komplettes Produktsortiment sorgt für ein einheitliches 

und professionelles Erscheinungsbild der gesamten Anlage.

Isolpak® PVC DESIGN Zubehör

Technische Daten von Isolpak PVC DESIGN
         

Eigenschaften          Werte*                               Metrische Werte Art der Prüfung

Rollendicke .................................................................6, 10, 15, 20 mil 0.15, 0.25, 0.35, 0.50 mm 

Rollenbreite.................................................................35 1/2 in, 48 in 0.6m, 1 m, 1.20 m

Schlagfestigkeit ..........................................................≥ 400 kJ/m²  DIN EN ISO 8256

Zugfestigkeit ...............................................................> 5076 lbf/in² > 35 N/mm² DIN EN ISO 527

Bruchdehnung............................................................150 %

Elastizität ....................................................................ca. 261068 lbf/in² ca. 1800 N/mm² DIN EN ISO 527

Emissionsgrad e .........................................................97 %  ISO 10292-A

Temperaturbeständigkeit............................................-4 to +140 °F -20 fino a +60 °C 

Feuchtigkeitsbeständigkeit µ .....................................ca. 60000                       

Recycelbar

Standard Schutz

Günstig

Zubehör

*alle Werte basieren auf der 350mic-Version

Druckfarbpigmente



TTM GmbH / srl
Via Pineta 102/A
I-39026 Prato allo Stelvio. 
Italy - Alto Adige

info@ttm.it
www.ttm.it

Tel. +39 0473 616170
Fax +39 0473 616582

Änderungen vorbehalten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. 
Die Anwendungsbeispiele können als Sondersituationen betrachtet werden. Für andere Anwendungen übernehmen wir keine Haftung. 
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